
72 CIARE HOME | TWEETER

Potenza nominale 35 W Re 5,4 V D -
Impedenza nominale 8 V Fs 1,5 kHz Vas -

Sensibilità (1W/1m) 91 dB Qms - BxI 2,1 Wb/m
Ø bobina mobile 14 mm Qes - Xmax -
Altezza traferro 2 mm Qts - η

°
-

Fori di fissaggio 4 Ø 4,5 / Ø 161 Mms 0,35 g Le 0,08 mH
Foro pannello 50 mm Cms - Peso 0,14 Kg

Membrana in cellulosa
Paper cone

HT 050

TWEETER

90 Watt max | 8 V | Ø 50 mm  /  2”
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Potenza nominale 35 W Re 5,3 V D 75 mm
Impedenza nominale 8 V Fs 1,3 kHz Vas -

Sensibilità (1W/1m) 92 dB Qms - BxI -
Ø bobina mobile 14 mm Qes - Xmax -
Altezza traferro 2 mm Qts - η

°
-

Fori di fissaggio 4 Ø 5 / Ø 100 Mms - Le -
Foro pannello 81 mm Cms - Peso 0,26 Kg

Membrana in fibra di cellulosa
Cellulose fiber diaphragm 

HT 080

TWEETER

90 Watt max | 8 V | Ø 80 mm  /  3”
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Potenza nominale 50 W Re 6,4 V D 25 mm
Impedenza nominale 8 V Fs 1,5 kHz Vas -

Sensibilità (1W/1m) 91 dB Qms - BxI 1,2 Wb/m
Ø bobina mobile 20 mm Qes - Xmax -
Altezza traferro 1,5 mm Qts - η

°
1,2 %

Fori di fissaggio - Mms 0,15 g Le 0,01 mH
Foro pannello 33 mm Cms - Peso 0,058 Kg

Soft dome in seta con ferrofluido, magnete in Neodimio
Silk soft dome, neodymium magnet, ferrofluid cooled

HT 198

TWEETER

100 Watt max | 8 V | Ø 20 mm 
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Potenza nominale 60 W Re 5,6 V D 23 mm
Impedenza nominale 8 V Fs 1 kHz Vas

Sensibilità (1W/1m) 90 dB Qms 4,7 BxI 2,6 Wb/m
Ø bobina mobile 20 mm Qes 1,6 Xmax -
Altezza traferro 2 mm Qts 1,2 η

°
-

Fori di fissaggio 4 Ø 4 / Ø 81 Mms 0,3 g Le 0,05 mH
Foro pannello 70 mm Cms - Peso 0,28 Kg

Soft dome in poliammide
Polyamide soft dome

HT 200

TWEETER

100 Watt max | 8 V | Ø 20 mm  
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